RADA AG

PONORNA CERPADLA ABRAZIVNICH VOD S VIRICEM

VYKON: 1.5 + 7.5 [KW]
MAX. DOPRAVNI VYSKA: 37 [m]
MAX. PRUTOK: 100 [m’/hod]

m ZNACENI CERPADEL = POUZITI
Priklad 1 : lolg‘ AG H 2 y /
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- . L3 » Cerpéni vody, zne&iéténé usazeninami z pisku, kamenné drté,
. e bahnem, jilem a podobnymi hmotami majicimi abrazivni G&inek.
= » Odvodriovani pfi zaklddani staveb, tunell, doll, kandl a na-
®mVLASTNOSTI drZi s usazeninami pevnych ldtek.
» Osvédéend lehkd a pfenosnd celokovovd konstrukce, . ¢°rp,é"i sedimentujcich kepalin kieré sliny proud od vifite
dvojity plASr Eerpadia umoZiuje chiazeni elektromotory Zamichd.

a erpdni i pfi nizké hladiné.

» Standardni vybaveni cerpadla - doplfikova tepelna
ochrana, dvojitd mechanicka ucpdvka z karbidu kfemiku

chlazena a mazand olejem. Dop¥kovd
topeing ochrara
» Obéiné kolo z vysoce chromem legované oceli s tvrdosti
55-60 HRC. Tvrdé a odolné proti odéru. tayLiepaind ochnoy
» Cerpadio je vybaveno michadlem z peritické tvarné litiny. —
Silny proud kapaliny od vifite usnadriuje cerpdni kapalin Ficeor
se sedimenty.
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PONORNA CERPADLA ABRAZIVNICH VOD S VIRICEM
80AGN22.2 - S0OAGN23.7 -

80AGH25.5 * 100AGN27.5

®m TECHNICKE PARAMETRY
Vytlak B75 = A110
Teplota = pHmax 0+40°C-6+9
g 2 Charakter Voda s obsahem pisku a bahna
§§ Max. ponor 3O0m
Obsah pevnych &sstic Max. 10%
Obéiné kolo Zavfené = Oteviend
Mechanicka ucpavka Dwvojita mechanicka ucpavka
2 | Loziska Kulitkovd loZiska
8 Loziskové téleso Sedi litina CSN 422420
Plast Eerpadia Nerez ocel CSN 17240
g g Spirdla Seds litina CSN 422420
2 | Obéiné kolo HCR (Cr vysocelegovana ocel)
Mechanicka ucpavka Uhlik / keramika
Typ = Kryti Suchy motor « IP €8
Polarita 2p
® Izolace * Frekvence Trida F (2.2 kW = tfida B) = 50 Hz
; Faze » Napéti aF = 400V
Automatické odpojeni Doplfikowa tepeina ochrana
i Piasf motoru Seds litina CSN 422420
L} Hiavni hiidel Nerez ocel €SN 17020 (5,5 a 7,5 kW = CSN 17023) = =
Kabel = Délka HO7 ANF = 16 m Zavfend obilng ko Olaviand obaing Kok e
Vykon Vjtistoe | __Jmenowté parametry 1 __ Maximsloi parametry _| Prichodsost |  Hmota Faze 30
VP | motoru kW] 0| Dope ydkam)| Pritok [a'/h] | Dope vytka [m)] Pritok[m'/n] | (M [k3] Nagéli 0oV
| B0AGN22.2 22 75 13 30 20 87 10 40 5.1
BOAGN23.7 a7z 75 19 36 268 72 10 Prowd [A] 8.3
B80AGH25.5 5.5 76 27 30 ar 72 10 73 11.6
100AGN27.5 75 A0 24 60 35 102 10 81 15.3
= VYTLACNA PRIRUBA = VYTLACNE HRDLO*
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Rozméry [mm) Rozméry [mm] x|
yp DA | DB | DC e DN [ DR | T
2.2:3.7 kW 65 98 83 2.2:3.7 kW 65 80 | LOT2.5-98 B78
5.5-7.5 kW 87 127 | n2 5.5 kW 65 a5 |LOT28-127 B75
7.5 kW 100 | 100 | LOTa-127 A110
*Na wytlaéném hrdlie je nadroubovina hasiéska koncovka B785 nebo A110
**Znadenitrdel- LOT 26 - &8
e pr X ] Ponet foutad

- omien [°] o8 fre]




= KRIVKY VYKONU
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o 10 20 30 40 50 80 20 m'm
Typ Q [m'h) 3 12 18 24 30 36 as &0 72 96
B0AGN22.2 19.1 18.0 166 14.9 13.0 10.8 5.2
BOAGN23.7 s 26.2 254 242 227 21.0 18.8 138 7.4
m
BOAGH25.5 (m) 5.0 337 s 205 2758 24.4 18.0 103
100AGN27.5 ass 34.2 ass 326 38 30.5 278 240 18,1 5.1
= ROZMERY
o
]
BOAGN22.2 « B0AGN23.7 » B0AGH25.5 « 100AGH27.5
Tvp Rozméry [mm]
DNl A B | c|D E F | H*
B0AGN222 | 80 [ 260 | 50 | 198 [ 547 [4sa | 10 [ 612
B80AGN23.7 | 80 | 260 | 80 | 195 [ 577 | 828 | 10 [ 642
BOAGH25.5 | 80 | 318 | 63 [ 200 | 683 | 623 | 10 | 766
100AGN27.5 | 100 | 318 | &3 | 200 [ 683 | 623 | 10 [ 781

*H - vyika terpadia véetnd hrdla a koncoviy



