RADA S

CELONEREZOVA PONORNA CERPADLA

VYKON: 0.4 + 3.7 [kW] h
MAX. DOPRAVNI VYSKA: 21.5 [m] '
MAX. PRUTOK: 66 [m*/hod)

m ZNACENI CERPADEL m VITONOVE ,,0” KROUZKY
Piiklad 1: S S . 2 1 A E VSechny tésnici krouzky jsou z vitonu.
Celonere- Sto  Vytiaéné VWykon Varianta Plovik Jejich pouziti zvySuje Zivotnost éerpadla ©
vy typ ! ¢ e pfi Eerpdni Ziravin a jinych agresivnich
Priklad 2: S F - 05 A u F médii.
Celonere- Patka, Vykon Varanta Typ Plovak
zovy typ  stojan [HP) obéiného
kola Kabel
Priklad 3: S F - 3 2 P
Celonere- Patka, Vytlaéné Vykon Typ
Sphp Sein  or) ) chlanike e
Hormi kryt
B VLASTNOSTI
» Kompaktni konstrukce, suchy motor, dvojitd mecha-
nicka SiC ucpavka, doplrikova tepelna ochrana (bi- Plaét moloru
metal), veskeré dily z kvalitni lité nerez oceli.
» Rada éerpadel S je vhodnd pro éerpani agresivnich
vod a kald. Spadni lotisko
m POUZITI s
» Cerpdni agresivnich kapalin v primyslu. Otej
» Zéchytné a neutralizaéni jimky i stanice, chemické COV, Mechanickd ucpdvika
agresivni vody a kaly z chemickych provozi, odsifeni e
elektréren, dehtové vody z koksoven apod.
¢ Spirdla
B TECHNOLOGIE LITI Ll
VSechny nerezové dily jsou vyrobeny moderni technolo-
gii pfesného liti. Odlitky maji hladky povrch, ¢imz zlep- Stojan

Suji hydraulické viastnosti Eerpadel.




CELONEREZOVA PONORNA KALOVA CERPADLA SF

SF-05AU * SF-21AU * SF-32U * SF-33U * SF-35U

® TECHNICKE PARAMETRY
12'2 Teplota kapaliny 0 + 40°C
gg Charakter kapaliny Agresivni kaly a chemikalie
83 Hodnota pHmax 2+14
§ Obézné kolo Oteviené
§ Mechanicka ucpavka Dwvojitd mechanicka ucpavka
% | Homi kryt CSN 422942
[}
h-] Loziska Uzavfena loZiska mazana tukem
§ Obéiné kolo CSN 422942
§ Spirdla CSN 422042
2
£ | Saci viko €SN 422942
§§ Motorova strana CA/CE
=8| Gerpadiova strana SiC/SiC
Typ ‘Suchy motor
Izolace + Polarita B (3.7kWF) - 2P
5 Hz*F-V S50Hz » 1F3F = 230V;: 400V
g Automatické odpojeni Dopliikova tepelna ochrana
—. | PI&&t motoru ¢SN 17348
g Hlavni hidel CSN 17348
~ | Kabel * Délka HO7 RNF = 10 m
Vykon Vytlaéné Jmenovilé parametry Maximalni parametry Prischod- Hmotnost Faze | 19 3o Plovdk*
Tvp motoru (kW] hrdlo [mm] [Dopr. vytka[m] | Priitok [m'/h] [ Dopr. vyska[m]| Priitok [m'/h] jrost (mm] 12 [kg] [ 3 [kg]| Napéti | 230v_| 400V | 230V | 400V
SF-05AU(F) 0.4 50 6 9 9.5 19.2 35 15 14 3.3 1.5 ano | ano
SF-21AU(F) 0.75 50 8 12 12.5 24 35 16 15 5.2 1.9 ano ano
SF-32U 1.5 80 8.5 24 12 54 35 35 Proud 35 ne ne
SF-33U 2.2 80 10.5 30 16 66 a5 37 A 5.0 ne ne
SF-35U 3.7 80 15 30 21 66 38 45 8.2 ne ne
*Vari &erpadla s ploval - v typovém oznadeni — F
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SF-05AU » SF-21AU SF-32U « SF-33AU SF-35U
W Rozméry [mm] |poget vp Rozméry [mm]
DN|DA|DB|DC|DD| dér DN A B [+ D E F G
SF-05AU|s0| 77|96 |121|12| 2 SF-05AU 50 237 199 154 g9 100 372 427
SF-21AU|50| 77|96 [121]12] 2 SF-21AU 50 237 199 154 99 100 | 372 427
SF-32U |80|110[150{185/ 15| 8 SF-32U 80 441 199 348 250 180 465 538
SF-33U | 80|110[150{185| 15 8 SF-33U 80 441 199 348 250 180 480 563
SF-35U |80[110{150{185| 15| 8 SF-35U 80 453 360 216 192 160 499 572




m KRIVKY VYKONU

zn\

0

o 6 12 18 24 30 36 a2 a8 54 60 m’/h
Typ Qmyn) | 6 [12[ 18] 24 [ 3036 |48 [ 60

SF-05AU 74 |45 1.0

SF-21AU 106[80 [ 45

SF-32U H [m] 11.4|/105|96 |85 | 7.1 | 65 |20

SF-33U 15.2|14.1]/13.0/11.7]|105| 9.0 | 5.7 | 2.0

SF-35U 20.2|19.2(18.0|16.615.0|13.0| 85 | 3.1

m SPOUSTECI ZARIZENI - ROZMERY

| £k} -
SF-05AU + SF-21AU : ST2-50 SF-32U + SF-33AU : ST2-80 SF-35U : ST-80
Tvp Rozméry [mm]

opN[A[B[c[D[EJF[G[ 1 Jo[K[M][N]oOP [wifwa]H1[H2]H3

SF-05AU | 50 | 418] 33s] 45 [ 154] 100] 60| 70 | 45 201 391]128[446] 19

SF-21AU | 50 |418] 33s| 48 [ 154] 190] 60 [ 70 | 45 201 3901|128 ] a46] 19

SF-320 | 80 | 573| 418| 100| 250| 230 15| 80 | 60 | 120 235|233 | 102 18 | 525|240 | 598| 60 | 180

SF-33U | 8o [ 573] 418] 100] 250] 230[ 195] 80 [ 60 [120 235|233] 102] 18 [550] 240]623] 60 180

SF-35U | 80 | 653] 430] 130] 216] 230] 80 | 150] 60 31.8] 285233 135] 15 | s90] 251]e63] 91




CELONEREZOVA PONORNA KALOVA CERPADLA SF

SF-32P * SF-33P

= TECHNICKE PARAMETRY

1‘::; @ | Teplota kapaliny 0 + 40°C
=
E- & | Charakter kapaliny Agresivni kaly a chemikalie
'8-@ Hodnota pHmax 2+14
§ Obézné kolo Oteviend
-é Mechanickd ucpavka Dvoijitd mechanicka ucpavka
% | Homi kryt CSN 422942
°
B LoZiska Uzavfena loZiska mazana tukem
g Obé2né kolo CSN 422942
E | spirdla &SN 422042
2
= | Saci viko CSN 422942
§~ g Motorova strana CAJCE
= B| Gerpadiova strana SiC/sSiC
Typ Suchy motor
Izolace « Polarita Be2P
5 Hz+*Fs+V S0Hz = 3F « 400V
2 | Automatické odpajeni Doplikova tepelna ochrana
2 Peyen i i SF-32P » SF-33P
— | Pl&st motoru CSN 17348
g Hlavni hiidel CSN 17348
2 . Typ P
Kabel « Délka HO7 RNF » 10 m Jednolopatkové oteviens kolo
ve Vykon Vytlaéné J ité parametry Maximalni paramelry Prichodnost Hmotnost Faze 32
moloru [kW] | hrdio [mm] | Dopr.vyska[m]| Pritok[m'/m] | Doprvyéka[m] | Pritok [m’/h] [mm] [kg] Napéti 400V
SF-32P 1.5 80 8 27 16.5 48 3s 36 35
Proud [A]
SF-33P 22 80 9 36 20 60 30 38 5.0
m PRIRUBA ® ROZMERY
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SF-32P + SF-33P
e Rozméry [mm] |Poéet Tve Rozméry [mm]
DN|DA|DB|DC|DD| dér DN A B Cc D E F G
SF-32P |80 (110[150[185{ 15| 8 SF-32P 80 441 348 250 241 180 465 538
SF-33P | 80[110/150185( 15| 8 SF-33P 80 441 348 250 241 180 490 563




m KRIVKY VYKONU

[}
0 6 12 18 24 30 36 42 a8 m*/h
Typ amh] | 6 |12 | 18 | 2a | 30 | 36 | a2 | a8
SF-32P 146 |126|107| 87 | 67 | 46 | 25
H [m]
SF-33P 185 | 168|150 13.1 | 11.0| 9.0 | 67 | 45

m SPOUSTECI ZARIZENi - ROZMERY
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SF-32P + SF-33P : ST2-80
Tvp Rozméry [mm)
DN|A|B|[C|D|E|J]F|[G|I1|J|K|M|N|]O|P |Wi1W2|H1|H2|H3

SF-32U 80 | 573| 418 100 250| 230| 195( 80 | 60 | 120 235|233|102| 18 | 525|240|598| 60 | 180
SF-33U 80 | 573| 418 100 250| 230| 195( 80 | 60 | 120 235|233|102| 18 | 550|240 |623| 60 | 180




